
Temperaturno območje

Max. temperatura

Območje delovanja

IP20  IP zaščita

Karakteristike zatemnilnika

Območje zatemnitve

RF 2.4GHz + Push Dim

30m

4096 levels

0 -100%

Tehnični podatki

Izhodna moč 40W/96W/192W/288W
(5V/12V/24V/36V)

Izhodna napetost 5-36VDC

Izhodni tok 1CH,8A

Vhodni - izhodni parametri

Vhodna napetost 5-36VDC

Vhodni tok 8.5A

Certifikati in standardi

EMC standard (EMC) EN301 489,EN 62479  

Standard radijski(RED) EN300 328

Certifikati CE,EMC,LVD,RED

EN60950Varnostni standard(LVD)

Garancija in zaščita

3 leta

Zaščita Obrnjena polariteta

  Garancija

Vhodni signal  

Max razdalja sprejema

Koraki zatemnjevanja

Ta: -30 OC ~ +55 OC

T c: +85 OC

RED

Model: V1

Zatemnilnik na tipko za mono LED trak 12V/24V + radijski sprejemnik V1 

500Hz PWM frekvenca 

Krivulja zatemnjevanja Logarithmic 

Lastnosti

● 4096 nivojev,zvezno zatemnjevanje brez utripanja od 0% do 100%.

● Kompatibilen 2.4G daljinskimi regulatorji R1(mono) in RT6 (štiri kanalni)

● Eden V1 zatemnilnik lahko povežete z 10timi daljinci.

● Zatemnilnik samodejno prenese signal do naslednjega zatemnilnika na razdaljo 30m.

● Sinhronizacija več zatemnilnikov na istem kanalu..

● Priklop na tipkalo - zatemnjevanje od 0% do 100%, ON/OFF .

Tehnična pomoč in prodaja: Agencija Prag d.o.o. ,M: 041 377 198, E: agencija.prag@amis.net  



V1 LED zatemnilnik 

Tipkalo
LED Controller

AC100-240V
Napetostni napajalnik DC

5-36VDC

+
 MONO LED trakV1

97mm

33mm

18mm

Vezalna shema

LED izhod -

LED izhod +

Vhodna V -

Vhodna V+

tipka za "parjenje" daljinca

LED signalna dioda 

Tipkalo

Tipkalo

Načrt vezave

Postopek "parjenja" z daljincem:

"Parjenje":
Na kratko stisnite tipko "Match"na zatemnilniku,istočasno na daljincu 
stisnite tipko ON/OFF ali tipko ON izbrane skupine če uporabljata  4 
kanalni daljince.

Preklic povezave:
Stisnite tipko "Match" na zatemnilniku in držite 5 sekund. Trak bo 5x utripnu, pomeni 
da daljinec in zatemnilnik nista več povezana.

RF daljinec

+
LED Controller

V1  MONO LED trak

Tehnična pomoč in prodaja: Agencija Prag d.o.o. ,M: 041 377 198, E: agencija.prag@amis.net  



1. Vsi zatemnilniki v isti skupini (na istem kanalu)

Zone 1 Zone 2 Zone 3

● Kratek pritisk tipkala- ON/OFF
● Držite tipko (1-6 s) zatemnjevanje od 0%-100% v obe smeri.
● Zatemnilnik si zapomni zadnjo nastavljeno vrednost, ko ugasnete luč.
● Če je na eno tipkalo priklopljeno več zatemnilnikov je potrebno za sinhronizacijo držati tipko za 10 

sekund.
● Ni priporočljivo na eno tipkalo priklopiti več kot 25 zatemnilnikov.
● Dolžina kabla med zatemnilnikom in tipkalom ne sme biti daljša od 15m.

Zatemnjevanje z tipkalom

Zatemnilnik V1 omogoča uporabo tipkala katerega koli proizvajalca za zatemnjevanje brez daljinca.

30m 30m

Zone 4

RF daljinec

RF daljinec

Zatemnilnik V1 samodejno posreduje signal do naslednjega zatemnilnik ki se nahaja do 30m stran.
 Vsi zatemnilnike se sinhronizirajo in enako obnašajo če so "sparjeni" z istim daljincem.
Stene, metal, beton zmanjšujejo doseg, zato priporočamo da so zatemnilniki med sabo oddaljeni do 15m.

Eden ali več zatemnilnikov v različnih skupinah

30m

30m30m

V1 LED zatemnilnik 
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